
Québec

Fabriqué

èrement

au

Información técnica

No de producto

Dimensiones
               altura :
               diámetro :
               peso :
               longitud de bandas :

Materiales
               delineador :

Colores
               delineador :

Tous droits réservés © Tra c Innovation inc. 2011

DEFLEX-TRV-10

1220 mm (48’’)
90 a 102 mm (3,5 a 4’’)
1.5 kg (3.3 lb)
76 mm (3’’)

Polietileno felxible con anti-UV 
H.I. « prismático », tipo IV

Naranja
Blanca

  De ex

Ideal para obras  con espacios viales restringidos      >

Aumenta la seguridad en zonas de obras viales>

>

Paquete
de 3 tornillos
para montaje
éstandard
#KITF-De ex

Estabilizador
de goma moldeado
color negro 
8.2 kg (18 lb)
#STAB-DEFLEX

Capuchón
con bombilla LED
con funcionamiento
autónomo
#CAP3.5-LED

Paquete 
de masilla 
adhesiva para 
montaje temporal
#MA8C-DEFLEX

Opciones

zonas de trabajos viales o despeja el espacio limitado en una 
obra.  Al mismo tiempo,  su formato compacto permite que su 

erta en un producto mas seguro que un delineador rígido en caso 
de impacto. Además, es netamente visible a 360 grados de día y 
noche. En cuanto a su ligereza y resistencia, se debe al proceso de 
combinación de polímeros tratados para hacer frente al medio 
ambiente e impacto de vehículos, ya que, conserva sus propie-

aumenta la seguridad de los trabajadores y automovilistas en 
espacios en donde la circulación se encuentra restringida.

     Ficha de Producto

48,000 ''
1219

3,5 ''
89

4,0 ''
101

8,000 ''
203

2,000''
51 76

3,000

CIRCULO DE
FIJACION DE PERNOS
160

6,293

3 HOYOS
10
,391

DIÁMETRO
EXTERIOR
203

8,000


